ODSAVACIE ZARIADENIE FZHP-8

Ide o kompaktni odsavaciu jednotku v ktorej je integrovany ventilator
s elektromotorom, graficky dotykovy panel na ovlddanie a servisné¢ funkcie a tiez
rozvadzac zaiSt'ujuci riadenie a beh potrebnych funkcii a istenia zariadenia.

Filtra¢na jednotka bola pouzivand minimalne pre potreby showroomu . Je umiestnena v
exteriéri a tymto prislo ku zmene farby zariadenia.
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Zariadenie je vhodné na odséavanie dymu z tepelného delenia materidlov plazmou alebo
kyslikom.



OVLADACI PANEL FILTRACNEHO ZARIADENIA

e Ovladaci panel je oddelitelny a je mozné ho instalovat’ vo vnutri aj v pripade vonkajsej inStalacie
filtra
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1) Vstup do servisného menu

2) Tlacitko Start — zapnutie filtracného zariadenia
3) Tlacitko Stop — Vypnutie filtracného zariadenia
4) Snimac tlakovej straty (Pa)

5) Motohodiny (Mh)

6) Signalizacia stavu zariadenia

7) Tlacitko na vstup do zoznamu udalosti



Hlavné technické udaje :
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TYP filtra¢nich Fligjﬁgl Rozméry
elementt | P A B C D ; g
FZHP 8 8 168m? (2070|1800 | 2380 |2450|470 | 2115

Technické kritéria, pre ktoré je filter urceny :

Proces Termalne delenie materialov
Rezany material Nelegovana alebo nizkolegovana ocel’
Horak na rezanie kyslikom Max 2

Horak na rezanie plazmou Max 1

Vykon plazmového zdroja Max 120 A

Pracovné rozmery stola (doporucené) 3000 x 1600 mm

Hrubka materialu pre kyslikové rezanie Max 100 mm

Hrubka materialu pre plazmové rezanie Max 20 mm

Objem odsavného vzduchu 5470 m3/hod

Emissie <<3

Typ ventilatora VRZ 500-3

Prikon motora 7.5 kW

Celkovy tlak 3000 Pa

Pripojovacie napitie 400/50Hz

Otacky motora ventilatora 2940 1/min
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rial No. Kod/Code

[-30°%][60°c ][1200 kg |

Min. Temp.  Max Temp.  Cista hmot./Net Weight

2604,300 02 TABOR  Czech Republic
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